V-Zug Semiramis, Zug

2022

«Semiramis» ist eine 22.5 Meter hohe, bepflanzte architektonische Skulptur, die im
neuen Innovationsquartier - der Tech Cluster von Zug - steht.

Das Projekt

«Semiramis» ist nicht nur in der Montage und der
Produktion eine hochkomplexe Angelegenheit. Die flnf
Pflanzenschalen sind alle unterschiedlich geformt und
haben einen Durchmesser von bis zu 10 Metern. Die
schlanke und hohe Struktur wird Uppig mit grossen
Buschen und Baumen bepflanzt und hat damit ein
stattliches Eigengewicht.

Die Tragstruktur der Schale wird aus cross laminated timber
(CLT) erstellt. Die Verklebung erfolgt mit einem zwei
Komponenten PU-System von TS3.

Timbatec entwickelte dieses Verfahren in mehreren
Forschungsprojekten mit der ETH Zurich und der Berner
Fachhochschule. Heute wird es vorwiegend fur die
Konstruktion von Geschossdecken angewendet, ermoglicht
aber auch Strukturen wie «Semiramis».

Die Bauweise

Die Verbindung der einzelnen Brettsperrholzplatten wird mit
einer TS3-Fuge geldst. Dabei werden die Stirnflachen
vorgangig mit Primer behandelt. Nachdem die Platten durch
Roboter in die richtige Position gebracht werden, wird der
TS3-Giessharz appliziert. Die Brettsperrholzplatten kbnnen
so durch Fugenverguss ohne Pressdruck stirnseitig
miteinander verbunden werden.

Die Herausforderung

Die Aussteifung der Konstruktion mit den acht schlanken
Stltzen war eine Herausforderung. Die Winddrlicke auf die
Schalen wurden mit einer stromungsmechanischen RWIND
Simulation von Dlubal Software berechnet, was die
Umstromung der Konstruktion in einem Windkanal simuliert.
Zusétzlich mussten wegen der schlanken Konstruktion
Resonanzeffekte langs und quer zur Windrichtung in den
Berechnungen bertcksichtigt werden.
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Semiramis im Herzen des Tech Cluster

Baudaten

- Hohe 22.5 m

- Brettsperrholz ca. 35 m®
- Stahl 18 t

Planungsphasen
- SIA Phasen 21 - 52

Planungsleistungen
- Tragwerk und Statik
- Konstruktion

Innenkonstruktion €iner Schale
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